
Airflake 
Design: Stefan Borselius



Materialer og bæredygtighed:

Filtlamineret støbt fiberfilt. Samles sammen 
med små plastik clips. Loft- eller væghængt med 
aluminiumsskinne.

Der er ingen emission til luft, vand el
jord under produktionen.

Det lydabsorberende fyld indeholder 
genbrugsmaterialer.

Airflake 
Design: Stefan Borselius

Airflake er et modulært system bygget op 
omkring formen af en sekskant.
Dette produkt indeholder en række 
forskellige designs og farver, som kan 
kombineres til skabe fleksible hængende 
skærme på vægge og lofter.

Nøglefunktionen ved dette produkt er 
muligheden for at skabe et mere 
dynamisk visuelt rum og samtidig sprede 
ubehagelige lydrefleksioner.

Tips fra Abstracta

Prøv vores værktøj til at skabe dit eget 
design: http://conf.abstracta.se, og vælg 
mellem de forskellige designs og farver.

Luftprodukterne kan bruges på mange 
måder til at skabe gennemsigtige rum i 
rummet. Graden af åbenhed bestemmes 
af, hvordan modulerne
bliver kombineret.

Mål BxHxD (mm)

360x400 (Airflake klinge åben, klinge lukket, 
linje åben, linje lukket)
600x700 (Airflake XL, klinge åben)

Farver, certifikater, digitale billeder og 
CAD-filer:

https://abstracta.se/product/airflake/ 

Equivalent Sound Absorption Area 
(m2 Sabine)/Unit*

*=Test dimensions, Airflake:  1,4 m2 (blue line).  
    For more information: acousticsfacts.com
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1. Airflake XL, blade åben
2. Airflake, blade lukket

3. Airflake, line åben
4. Airflake, line lukket
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